CORETTA 2.0

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushéandigen lassen)

STANDARD Alternativ Alternativ
Ausfuhrungen: Absetzung: Ausf.-Nr.: Preisgruppe: N4 nickelf. N1 nickelf. Al anthrazitf.
Echtholz furniert 90956 90947 90984
Kernbuche Kernbuche 9209 (920.09.09) PG 1
Kernbuche Lack Weiss 9259 (920.02.09) PG 3 / A 1
Kernbuche Lack Sand 9219 (920.21.09) PG 3 | ‘ '
Balkeneiche Balkeneiche 9204 (920.06.04) PG 2 ‘ \ .
Balkeneiche Lack Weiss 9254 (920.02.04) PG 3 L ' ﬂ 1
Balkeneiche Lack Sand 9214 (920.21.04) PG 3

Grau Markierte Flachen sind in Absetzung

Die Ausfihrungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2023 in Kraft treten.
Wir werden Sie hierzu frihzeitig Informieren. Bis dahin andert sich fir lhre Bestellungen nichts.

Qualitatsmerkmale und Produktinformationen

Fur Front und Korpusteile werden ausschlief3lich 23 mm starke Einlegebdden, 4-fach arretiert u. variabel
Echtholzfurniere oder echte Lacke verwendet. einstellbar.

Schrank- u. Kommodenkorpusse innen Lack Kleiderstangen in Metallhalterungen fir héchste

Weiss Belastungen.

Schubkastenzargen in Weiss. Dieses Produkt enthalt Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Alle Oberflachen entsprechen der EU Norm fir Schubkéasten auf Unterboden-Metallfihrungen mit
Kinderspielzeug. (EN 71) Selbsteinzug und Softabstoppung.

Alle Beschlage sind aus Metall, extrem stabil 4 Topfbéander je Tur incl. Da&mpfung.

und hoch belastbar. Auch die Kommodentlren sind gedampft.

Schranktiren mit Burstendichtung. VDE geprifte Elektroinstallationen.

Betten mit 4-fach héhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummal3en.
Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flachen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.
Gleiches gilt fur Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden langs- und querlaufenden Holzflachen.
Lichtverhaltnisse und rdumliche Gegebenheiten kbnnen zu anderen Farbténen fuhren.

Das ideale Raumklima fur den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.
Starke Schwankungen kdnnen langfristig zu Materialverdnderungen fihren, z.B. Verziehen der Turen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zuldssigen Serienstandards nach den Gite- und
Prifbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gitegemeinschaft Mobel e.V.

Anforderungen fur gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfullt.

An den Kanten von Oberteiltiir u. Unterteilttr bei geteilten Tiren, kann es zu Ausrissbildung kommen. Seltener
kann dies bei Sockelschubkasten passieren.

Aifwm gwemtiaen.

Garantieerklarung ab 01.04.2017

Der Hersteller Gbernimmt fiir alle Mdbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und
Oberflachenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewéhrleistung von 2 Jahren, gilt nur

fir Neuware und Erstkaufer. [..erkennen Sie an diesem Zeichen |
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschéden, Farbveranderungen durch Licht- und Klimaeinflisse,

Reinigungsschaden sowie gebrauchsabhangiger Verschleil, sind von der Garantie ausgenommen.

Fur Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewahrleistung, beziehungsweise Garantie,

des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Fur nicht original verwendete Teile wird keine Garantie tbernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder
Nachlieferung erfullt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser
Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Sichtprufungen sind unter folgenden Bedingungen auszufihren: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage:
Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder kiinstliche Lichteinstrahlung)

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Fur Schaden, die durch Nichtbeachtung entstehen,
ubernehmen wir keine Haftung.

Gepriofte Qualitéat
Garantierte Sicherheit
Gesundes Waohnan

Sttizic il gepslift und Ghersach: cunch die LEAR

Nutzungshinweise
Keine feuchten Gegenstande sowie Fruchtsafte, Sauretrager, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflachen stellen - ggf. sofort trocknen.

Zur Sauberung und Reinigung der Mdbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flachen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten,
lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichméafiig abzureiben. (Keine Mikrofasertiicher)

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische
Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz veréandert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Dies gilt besonders fiur Kirschbaum. Es kann zu Schattenbildungen durch Aufstellen von Gegenstanden auf den furnierten Flachen innerhalb ein
paar Tagen kommen.

Die max. Belastbarkeit der Einlegebtden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei
Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichméaRiger Belastung)
Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gultigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behalt
sich spatere Anderungen, auch ohne Ankiindigung, vor.

Alle Farbwiedergaben kénnen nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.
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